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Alle Preise auf Anfrage über unser Anfrageformular: https://www.gasservice-freiberg.de/anfrage

Balgengaszähler in Einstutzenausführung
Artikel DN 

(mm)
Messbereich 

Qmin - Qmax (m³/h)

BK-G4 (V2) 25 0,040 - 6

BK-G6 (V4) 25 0,060 - 10

BK-G16 (V6) 40 0,160 - 25

BK-G25 (V12) 50 0,160 - 40

BK-G40 65 0,400 - 65

BK-G40 80 0,400 - 65

BK-G65 80 0,650 - 100

Balgengaszähler in Zweistutzenausführung
Artikel DN 

(mm)
Messbereich 

Qmin - Qmax (m³/h)

BK-G4 (V2) 25 0,040 - 6

BK-G6 (V4) 25 0,060 - 10

BK-G16 (V6) 40 0,160 - 25

BK-G25 (V12) 50 0,160 - 40

BK-G40 80 0,650 - 100

BK-G65 80 0,650 - 100

Unsere Neuzähler sind standardmäßig mit Mechanischer 
Temperaturkompensation von -10°C bis +40°C ausgestattet. 
Andere Temperaturbereiche sind auf Anfrage möglich.

Balgengaszähler
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Balgengaszähler in Einstutzenausführung 
Artikel DN 

(mm)
Messbereich 

Qmin - Qmax (m³/h)

BK-G4 (V2) 25 0,040 - 6

BK-G6 (V4) 25 0,060 - 10

BK-G16 (V6) 40 0,160 - 25

BK-G25 (V12) 50 0,160 - 40

Balgengaszähler in Zweistutzenausführung 
Artikel DN 

(mm)
Messbereich 

Qmin - Qmax (m³/h)

BK-G4 (V2) 25 0,040 - 6

BK-G6 (V4) 25 0,060 - 10

BK-G16 (V6) 40 0,160 - 25

BK-G25 (V12) 50 0,160 - 40

Generalüberholte Balgengaszähler

Generalüberholte Gaszähler werden gründlich gereinigt, ab-
geschliffen, neu geeicht und in Wunschfarbe lackiert (licht-
grau oder Hammerschlaglack). Die Zähler sind ohne Mecha-
nische Temperatur-Kompensation.

3

https://gasservice-freiberg.de/anfrage


Alle Preise auf Anfrage über unser Anfrageformular: https://www.gasservice-freiberg.de/anfrage

•	Für eichpflichtige Messungen
•	MID Zulassung nach EC 2014/32/EU
•	PED-Zulassung nach EC 2014/68/EU
•	Europäischer Standard EN 12480
•	Baumusterprüfbescheinigung
•	Zählwerkskopf S1 mit ansteckbaren NF-Impulsgebern 

(2 Reedkontakte) IN-S10, IN-S11, IN-S12 oder IN-W

Drehkolbengaszähler in GGG
Messbereich 1:200 | PN16 / Class 150 | Erfüllt HTB-Anforderung 
bei PN4

Artikel DN 
(mm)

G65 50

G100 80

G160 80

G250 100

Drehkolbengaszähler in Alu
Artikel DN 

(mm)

G65 50

Drehkolbengaszähler
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Alle Preise auf Anfrage über unser Anfrageformular: https://www.gasservice-freiberg.de/anfrage

•	Für eichpflichtige Messungen
•	MID Zulassung nach EC 2014/32/EU
•	PED-Zulassung nach EC 2014/68/EU
•	Europäischer Standard EN 12261
•	Baumusterprüfbescheinigung
•	Messbereich 1:20 Standard (ND, Luft)
•	2 DN Einlauf

Turbinenradgaszähler

Turbinenradgaszähler in GGG
Messbereich 1:20 | PN16

Artikel DN 
(mm)

G250 80
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•	Für nicht-eichpflichtige Messungen
•	PED-Zulassung nach EC 2014/68/EU
•	DIN/DVGW zugelassen für Brenngase und Nicht-Brenngase 

- für brennbare Gase: mit Gewinde zugelassen bis 4 bar 
- für nicht-brennbare Gase: mit Gewinde zugelassen bis 16 bar

•	Gehäusewerkstoff Aluminium 3.2371.61

Quantometer

Quantometer in Alu
PN16 / Class 150 | Erfüllt HTB-Anforderung bei PN4

Artikel DN 
(mm)

Messbereich 
Qmin - Qmax (m³/h)

QA10 25 1,6 - 16

QA65 50 6 - 100

QA250 80 20 - 400

QA400 100 32 - 650

•	Zählwerkskopf drehbar (355°) mit integriertem Impulsgeber 
Typ E1

•	(bei Version QAe Impulsgeber Typ E1 Open-Collector)
•	Inkl. Montagesatz in folgender Ausführung: 

Gewindespindeln und Muttern für Ausführungen in Zwi-
schenbauweise, Überwurf-Verschraubungen für Gewinde-
ausführung werden mitgeliefert, ebenso Rundsteckverbin-
der für Impulsgeber E1 und E200.
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Zustands-Mengenumwerter
Elektronischer Zustands-Mengenumwerter für Erdgase gemäß 
der MID-Richtlinie 2004/22/EG mit integriertem ereignisorientier-
tem Datenspeicher.

Artikel Ex-Zone Druck

EK280 1 0,7 - 2,0 bar

EK280 2 0,7 - 2,0 bar

Datenspeicher
Mehrkanaliger Datenspeicher mit zwei Encoderschnittstellen, 
zwei Digitalausgängen und Modem oder Schnittstelle.

Artikel Ausstattung

DL230 2G Modem und Netzteil

Funktionseinheit
Versorgungsspannung 230 V AC

Artikel Druck

FE260 mit integriertem Modem 2G (GPRS)

Zustands- Mengenumwerter, Datenspeicher  
& Funktionseinheit
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Gas Service Freiberg GmbH

Angaben gemäß § 5 TMG:

Gas Service Freiberg GmbH
Halsbrücker Str. 34
09599 Freiberg

Kontakt:

Telefon: 03731 / 41 96 220
Telefax: 03731 / 41 96 057
E-Mail: info@gsf-freiberg.de

 

Vertreten durch:

Geschäftsführer: Thomas Böhme

Registereintrag:

Eintragung im Handelsregister. 
Registergericht: Amtsgericht Chem-
nitz 
Registernummer: HRB 12343

Umsatzsteuer:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE141133208

Irrtümer sind vorbehalten


